
N-2

N-2 S4

56,000円(税抜) × ４台＝  224,000円(税抜)
＝  192,000円(税抜)

ピンポイントノズル ４セット入 標準小売価格　192,000円
（税込価格　201,600円）

■ N-2 S4 セット明細
（４台を１箱に梱包しています。）

（１台当たり8,000円のお得）

09081021.05

 -32,000円の差額

単品

4台
セット

設備組込みで複数台購入をご検討のお客様には...

お得!!

・Ｎ－２本体…４台　・フレアノズル…4個　・継手ノズル…4個
・針電極交換用ドライバー…１本　・電源ハーネス…４本　・取扱説明書…１冊

ピンポイントノズル ４セット入が





■測定データ
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※ 除電範囲・除電速度はエア圧0.3MPa、帯電電位±1000→0Vの時間をもとに図示しています。
※ 減衰時間、イオンバランスは正面より150mmで測定しています。
※ 減衰時間、イオンバランスは放電開始から一分以上経ってからの値です。

※ 上記数値は温度25±2℃、湿度50±5％の測定環境での数値です。環境条件によって 数値は変化します。
※ 上記数値はサンプル機による代表値です。製品の性能を保証するものではありません。
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●商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
●防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
●本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。

●結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
●放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを  
　近づけないようにしてください。警告

●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格などを変更することがあります。

■スタンダードノズル取り付け時

■フレアノズル取り付け時

■継手ノズル取付け時（チューブ長さ300mm）

■スタンダードノズル取付け時（窒素ガス使用） ■除電速度（帯電電位+1000Vから）
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