


エアーニッパー用　規格ブレード　金属用

スタンダード 金属
AS/標準タイプ。銅線、鉄線などの切断に用いる一般ブレードです。
HS/ハイス鋼をロウ付けして耐久性を向上しています。

N3AS
N3HS
N5AS
N5HS
N7AS
N7HS
N10AS
N10HS
N10LAS
N12AS
N12HS
N20AS
N30AS

GT-N3 / NS3 / NR3
GT-N3 / NS3 / NR3
GT-N5 / NS5 / NR5
GT-N5 / NS5 / NR5
GT-N7 / NS7 / NR7
GT-N7 / NS7 / NR7
GT-N10
GT-N10
GT-NS10L / NR10L
GT-N12
GT-N12
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS30 / NR30 / N30

24
24
24
24
27
27
27
27
35
35
35
35
43

7
7
7
7
9
9
9
9

12
12
12
12
17

25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30

12
12
12
12
13.5
13.5
13.5
13.5
20
20
20
20
25

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
9
9

64
64
64
64
81
81
91
91
89

105
105

95
127

35
35
40
40
80
80
85
85

120
135
135
140
370

特殊合金鋼
ハイスチップ
特殊合金鋼
ハイスチップ
特殊合金鋼
ハイスチップ
特殊合金鋼
ハイスチップ
特殊合金鋼
特殊合金鋼
ハイスチップ
特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b c(°) d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

金属用ストレート 金属
BJ/刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。

NW1BJ
N3BJ
N5BJ
N7BJ
NW10BJ
NW20BJ
NW30BJ

20
24
24
27
30
40
55

5
7
7
9
9

12
17

3
5.8
5.8
7.5
6
6
8

10.5
13
13
13
14
21.5
29.5

3.5
5
4
5
5
8
11

50
64
64
81
85

100
140

16
35
40
75
76

142
367

特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b c d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

強力切断刃 金属
AG/標準タイプより刃先を短くして強度を高めたブレードです。刃の根元でカット
するので加圧力が大きくなります。

N20AG
N20HS

28
26

12
12

40
40

12
10

7
7

88
86

135
135

特殊合金鋼
ハイスチップ

品　番 a b c(°) d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

a

b

d

e

L

c°

b

a

c

d

e

L

a

b

d

e

c°

L

重量
(g)

重量
(g)

重量
(g)

GT-NWR1 / NWS1
GT-N3 / NS3 / NR3 / NS2
GT-N5 / NS5 / NR5
GT-N7 / NS7 / NR7
GT-NWR10 / NWS10
GT-NWR20 / NWS20
GT-NWR30

GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS20 / NR20 / N20

AS/HS

BJ

AG

エアーニッパエアーニッパー用　規格ブレード　金属用用　規格ブレード　金属用エアーニッパー用　規格ブレード　金属用
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各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

各部寸法(mm)



エアーニッパエアーニッパー用　規格ブレード　金属用用　規格ブレード　金属用

超硬チップ付き強力切断刃 金属
BBB/超硬チップ付きで高鋼線材やピアノ線などの硬い線材の切断に適
しています。

N30BBB
N50BBB

36
46

17
25

40
35

18
19

7
9

120
166

365
955

超硬チップ
超硬チップ

品　番 a b c(°) d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

クリッパー刃 金属
BFB/超硬チップ付きで金属線材、細パイプの切断などに適しています。
AS/標準仕様のクリッパー刃です。

N20BFB
N50AS

35
60

12
25

5
10

17
30

8
11

95
180

150
950

超硬チップ
特殊合金鋼

品　番 a b c d 有効長さ e 刃開き

8
e 刃開き

L 全長 材質 適応機種

圧着用かしめ刃 金属
ACD/圧着端子のかしめ用ブレードです。(裸端子 1.25sq/2.0sq)

N30ACD 40 17 5.5 126 335 特殊合金鋼
品　番 a b c L 全長 材質 適応機種

b

d

e

a
L

c°

a

b

d

e

L

c

a

b ce

L

1.25sq 2.0sq

重量
(g)

重量
(g)

重量
(g)

GT-NS30 / NR30 / N30
GT-NR50 / N50

GT-NS30 / NR30 / N30

GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NR50 / N50

BBB

BFB/AS

ACD

エアーニッパー用　規格ブレード　金属用 エアーニッパー用　規格ブレード　金属用
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各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

N30BBB N50BBB



NMブレード

同極で反発

特　長

24時間稼動に対応
いつ発生するかわからない、金属疲労によるスプリング折れへの心配がありません。

マグネットは半永久
強力ネオジム磁石の同局を利用した反発でブレードを確実にしっかり開きます。
磁力の減衰は、20年で数％で半永久です。

エアーニッパー本体にそのまま取りつけ可能
ブレード形状はN20,N30と同じ。今までお使いのエアーニッパーに
交換して使用できます。

■ 磁力測定結果
動作確認用に装着されている磁気センサーが近くに
存在する場合には、下記磁力測定の数値をご確認ください。

単位：Ｇ（ガウス） 測定機器：電子磁気工業（株）製 ＧＭ-1200 ガウスメーター 

A

B

C D
F

G
H

E

A
85

34

B
10

8

C
10

8

D
5

6

E
32

42

F
5

15

G
2

30

H
0

3

NM20AE
NM30AE

品　番

エアーニッパー用　規格ブレード　樹脂用
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樹脂用 樹脂
AP/樹脂切断に用いる標準ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート
処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついている。)

N3AP
N5AP
N7AP
N10AP
N10LAP
N12AP
N20AP
N30AP

24
24
27
27
35
35
35
66

7
7
9
9

12
12
12
17

15
15
30
30
15
15
15
15

11.5
11.5
11.5
11.5
16
16
16
38

4
4
4
5
5
5

11
16

64
64
81
91
89

105
95

150

35
40
80
85

120
135
125
380

特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b c(°) d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

樹脂用ストレート薄刃 樹脂
AJ/刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てる
ことができます。

NW10AJ
N20AJ
N20AJB
NW20AJ
N30AJ
NW30AJ

30
35
35
40
52
55

12
12

17

8
8

8

14
18
18
21.5
28
29.5

5
11
11

8
11

8

95
95

136

76
125
125
142
370
368

特殊合金鋼
特殊合金鋼
超硬チップ付
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b c d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

樹脂用クイキリ刃 樹脂
AE/乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。

N3AE
N5AE
N7AE
N20AE
N30AE

20
20
26
28
45

7
7
9

12
17

  6x11
  6x6.6
  8x14.8
10x15.5
13x28

11.5
  7
  9
12
17

  3.5
  3.5
  4
  8
12

60
60
80
88

129

35
40
85

135
395

特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b ｆｘｇ d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

a

b

d

e

L

a

b c

d

e

L

d

c°

重量
(g)

重量
(g)

重量
(g)

e b

f

g

a
L

GT-N3 / NS3 / NR3
GT-N5 / NS5 / NR5
GT-N7 / NS7 / NR7
GT-N10
GT-NS10L / NR10L
GT-N12
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS30 / NR30 / N30

GT-N3 / NS3 / NR3
GT-N5 / NS5 / NR5
GT-N7 / NS7 / NR7
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS30 / NR30 / N30

GT-NWR10 / NWS10
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NWR20 / NWS20
GT-NS30 / NR30 / N30
GT-NWR30

エアーニッパエアーニッパー用　規格ブレード　用　規格ブレード　樹脂樹脂用

AP

AJ

AE

エアーニッパー用　規格ブレード　樹脂用
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各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

各部寸法(mm)



エアーニッパエアーニッパー用　規格/準規格ブレード　用　規格/準規格ブレード　樹脂樹脂用 エアーニッパー用　規格/準規格ブレード　樹脂用

樹脂用ストレートロング刃 樹脂
AJL/ストレート刃のロングタイプです。ニッパーとワークのゲートカット部との間
に距離がある場合に適しています。N30AJL163は、幅広のゲート処理に有効で
す。

N10LAJ141
N20AJL
N20AB39
N30AJ163
N30AJL

61
65
61
65
75

12
12
12
17
17

7
7
7
7
8

34
20
36
41
25

10
16
14
17.5
19

115
125
121
149
159

165
230
185
355
470

特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b c d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

GT-NS10L / NR10L
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS30 / NR30 / N30
GT-NS30 / NR30 / N30

樹脂用フラット刃 樹脂
PF/切り口を平らにカットする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合
のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。

N7PF
N10LPF
N20PF
N30PF

27
35
35
58

9
12
12
17

40
40
40
30

10.5
13.5
13.5
25

4
5

11
15

81
89
95

142

80
120
130
390

特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b c(°) d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

樹脂用クランク刃 樹脂
AH/刃先がクランクした樹脂用ブレードです。邪魔するものがあったりゲート部が
狭い場合に有効です。

N20AH 60 31 7 23 16 120 240 特殊合金鋼
品　番 a b c d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

a

b

d

c

e

L

a

b

d

e

c°

a

b

d

e

L

c

重量
(g)

重量
(g)

重量
(g)

GT-N7 / NS7 / NR7
GT-NS10L / NR10L
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS30 / NR30 / N30

GT-NS20 / NR20 / N20

AJL/
準規格品

PF

AH

エアーニッパー用　規格/準規格ブレード　樹脂用
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各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

各部寸法(mm)



エアーニッパー用　規格/準規格ブレード　樹脂用 エアーニッパエアーニッパー用　規格/準規格ブレード　用　規格/準規格ブレード　樹脂樹脂用

樹脂用横向き刃 樹脂
AMR/AML刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。ニッパーが
入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効です。

N20AML1498
N20AMR1499

55
55

55
55

8
8

26
26

9.5
9.5

115
115

270
270

特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b c d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

樹脂用R付き刃 樹脂
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけて
います。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できます。

N10LAB152
N20AA27
N20AA239
N20AB360
N30AA114

61
45
52.3
61
76.3

12
12
12
12
17

15
23
40
15
30

35
25
27
35
50

10
12
14
16
20

115
105
112.3
121
160.3

165
145
195
185
385

特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼
特殊合金鋼

GT-NS10L / NR10L
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS20 / NR20 / N20
GT-N30 / NS30 / NR30

品　番 a b c(°) d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

重量
(g)

重量
(g)

樹脂用角度付きクイキリ刃 樹脂
AE/乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。本体が斜めに
設置できるよう刃先に角度がついています。

N20AE19
N30AE53

50
65

12
17

45
65

13
18.5

13
16

110
149

200
440

特殊合金鋼
特殊合金鋼

品　番 a b c(°) d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種重量
(g)

a
d

bc°

L

b

L
a

d

c°

GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS20 / NR20 / N20

GT-NS20 / NR20 / N20
GT-NS30 / NR30 / N30

e

e

AMR/
AML

準規格品

準規格品

a
d

L

b

ce

エアーニッパー用　規格/準規格ブレード　樹脂用
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各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

N30AA114



エアーニッパエアーニッパー用　用　準規格ブレード　規格ブレード　樹脂樹脂用 エアーニッパー用　準規格ブレード　樹脂用

スプールチャック機能付き① 樹脂
主にダイレクトゲートのゲート処理において、スプールをウレタンゴムでキャッチし
ます。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをも
うけています。

N20AH533 49 58.5 10 25 14 109 280 特殊合金鋼
品　番 a b c d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

GT-N20 / NS20 / NR20

スプールチャック機能付き② 樹脂
主にダイレクトゲートのゲート処理において、スプールをウレタンゴムでキャッチし
ます。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをも
うけています。

N20AH152 55 53 18 16 15 115 330 特殊合金鋼
品　番 a b c d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

GT-N20 / NS20 / NR20

スプールカット用L刃 樹脂
ストレート刃の90度アングルロングタイプ。ダイレクトゲートのカットに最適です。

N30AL525 60 62 8 36 16 144 520 特殊合金鋼
品番 a b c d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

GT-N30 / NS30 / NR30

重量
(g)

重量
(g)

重量
(g)

b

c

L
a

d

L
a

d

b

e

L
a

c d

b

e

e

準規格品

準規格品

準規格品

エアーニッパー用　準規格ブレード　樹脂用
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各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

各部寸法(mm)

c



各部寸法(mm)

エアーニッパー用　準規格ブレード　樹脂用 エアーニッパエアーニッパー用　用　準規格ブレード　規格ブレード　樹脂樹脂用

スプールカット用クイキリ刃 樹脂
スプールカットに最適の球状カット刃です。まわりにリブがある狭い箇所でも確実に
ブレードが挿入でき、たいへんきれいに仕上がります。

N20AK249 57 25 45 25 14 117 240 特殊合金鋼
品番 a b c(°) d 有効長さ e 刃開き L 全長 材質 適応機種

GT-N20 / NS20 / NR20

重量
(g)

L
a

b

d

c°

e

準規格品

エアーニッパー本体 トラブルシューティング
使用中に異常が起きた時の点検項目

症状 原因 処置

1. ブレードまたはスライド部が
　 正常に作動しない。

エアーが供給されていない
ホースがねじれている
エアー圧が低い
ブレード摺動部の錆、摩耗、異物混入
熱による摺動部の焼付 (ヒートニッパー )
ブレードスプリングの破損
リターンスプリングの破損
ブレードの破損
切刃部・タイコ部の摩耗

エアーを供給
ホースをのばす
エアー圧調整
注油 /分解調整
部品交換
部品交換
部品交換
ブレード交換
ブレード交換

2. エアー漏れがする バルブの異常 /摩耗・破損 (Oリング、弁ボールなど)
パッキンの破損

部品交換
部品交換

エアーニッパー用　準規格ブレード　樹脂用
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関連商品



エアーハサミ

別作ブレード

29



別作ブレード別作ブレード

形状例

30

別作ブレード



本 社

東 京 支 店

大 阪 支 店

名古屋営業所

福岡営業所

札幌出張所

仙台出張所

広島出張所

〒537-0001　大阪市東成区深江北2丁目17番25号

〒143-0025　東京都大田区南馬込5丁目43番13号

〒537-0001　大阪市東成区深江北2丁目17番25号

〒457-0014　名古屋市南区呼続四丁目3番1号

〒812-0016　福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 

〒065-0011　札幌市東区北11条東14丁目1番1号

〒984-0002　仙台市若林区卸町東1丁目2番10号

〒733-0035　広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルナカモト

TEL（06）6976-7771（代） FAX（06）6971-1309

TEL（03）3776-1831（代） FAX（03）3776-5607

TEL（06）6976-7771（代） FAX（06）6971-1309

TEL（052）821-9575（代） FAX（052）824-4167

TEL（092）411-5710       FAX（092）411-5770　

TEL（011）711-5003       FAX（011）704-4725

TEL（022）236-1567       FAX（022）232-7959

TEL（082）291-0106       FAX（082）295-1727　

●お求めは

http://www.vessel.co.jp/

11102051.03Printed  in  Japan

●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。

北海道北海道

青森

秋田秋田 岩手

山形

栃木

茨城

群馬

埼玉

千葉神奈神奈川
東京山梨
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札幌出張所
TEL（011）711-5003

仙台出張所
TEL（022）236-1567 

東京支店
TEL（03）3776-1831（代）

名古屋営業所
TEL（052）821-9575（代）

大阪支店
TEL（06）6976-7771（代）

北関東駐在所
連絡先：東京支店
TEL（03）3776-1831（代）

広島出張所
TEL（082）291-0106

福岡営業所
TEL（092）411-5710

いたします！
別作・カットテスト・etc …
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