
工具箱で探しやすい。サイズで色分け。
持ち運びに便利な携帯ホルダー付。 
工作機械や自動機、定盤などの金属の水平部分に
ホルダーをマグネットで固定して使用することが
できます。

No. 8909BP
レインボールL型レンチ

インパクトドライバー　錆びたネジの取り外しに

レインボールL型レンチ ９本組
レインボールの最大特長である大きな
傾き角を継承。
駆動部を六角穴の入り口付近に接触
するように設定。最大傾き角は約38°
さらにボタンスクリューのような低頭
ネジにもしっかりフィットします。

 8909BPNo.

レインボールL型レンチ ９本組
レインボールの最大特長である大きな
傾き角を継承。
駆動部を六角穴の入り口付近に接触
するように設定。最大傾き角
さらにボタンスクリューのような低頭
ネジにもしっかりフィットします。

 セット内容

 ビット +2×36, +2×80, +3×36, 
  +3×80, +4×36, -10×36
 本　体 全長176mm 柄径37.5mm

 ケースサイズ 外装 JAN
 （㎜） （セット） （4907587）

 220×73×80 5 061126

インパクトドライバー 240001No.

●左右切り替えはワンタッチで操作できる。
●ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
●重作業用。●ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
●ビット差込部　 8mm。

 セット内容

 ビット -10, +2, +3, +4×36
 本　体 全長166mm 柄径32mm

 ケースサイズ 外装 JAN
 （㎜） （セット） （4907587）

 190×52×47 5 060921

インパクトタイプドライバー 250001No.

●特に強く締めつける場合、さびついたネジを緩める場合に威力を発揮。
●自動車整備、機械器具の組み立て、分解に最適。●重作業用。
●ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
●ビット差込部　 8mm。

 セット内容

 ビット -5, -6, -7, 
  +1, +2, +3×125
 本　体 全長132.5mm 柄径26mm

 ケースサイズ 外装 JAN
 （㎜） （セット） （4907587）

 160×52×47 5 061188

インパクトユニドライバー 260002No.

●ハンドル部が細く一般用のドライバーとしても使用できる。
●ビット軸部が長く、奥まった狭い箇所での作業にも適している。
●ビット差込部　 6.35mm。ビットの補充が容易。

錆びたネジ･固着ネジの取り外し
ハンマーで叩くとその力が回転力に変化します。

つぶれたネジ

錆びついたネジ

固着したネジ

ハンマーで
叩いた瞬間に
刃先が逆回転

衝撃と回転で緩む

マグネタイザー付き
レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
レンチに取り付けるとさらに強力！

※替えビットは82ページのC51をご覧ください。

※替えビットは82ページのC51をご覧ください。

※替えビットは82ページのC50をご覧ください。
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トルクスL型レンチ 8500TX
●刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
●早回しに便利なローレット加工。
●トルクススペックに基づく精密刃先。

No.

 セット内容

 8500TX T10, T15, T20, T25, T27,
  T30, T40
 付属品 ビニールケース

 台紙サイズ 内装 JAN
 （㎜） （セット） （4907587）

 135×65×17 10 062277

トルクスＬ型レンチセット 7本組 8507TX
●刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
●持ち運びや携帯に便利なビニールケース入り。
●トルクススペックに基づく精密刃先。

No.

 T6 1.68 2.5 15 52 110×45×5 10 062161
 T7 1.97 2.5 15 56 110×45×5 10 062178
 T8 2.3 3 17 59 110×45×5 10 062185
 T9 2.48 3 17 63 110×45×5 10 062192
 T10 2.72 3 17 67 110×45×5 10 062208
 T15 3.26 3.5 19 72 110×45×5 10 062215
 T20 3.84 4 21 77 110×45×5 10 062222
 T25 4.4 5 23 83 145×55×8 10 062239
 T27 4.96 5 23 90 145×55×8 10 062246
 T30 5.49 6 25 98 145×55×8 10 062253
 T40 6.6 7 27 107 145×55×8 10 062260

内装
（本）

台紙サイズ
（㎜）

ＪＡＮ
（4907587）No.8500TX （㎜）

パワーグリップ トルクスドライバー 5400TX
●刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
●柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
●タンパープルーフネジ（いじり止め付きネジ）に対応。（T5・T6を除く）

 T  5  × 80 1.42 80 2.5 17.0 155 12 60 062031
 T  6  × 80 1.69 80 2.5 17.0 155 12 60 062048
 T  7H× 80 1.97 80 2.5 17.0 155 12 60 062055
 T  8H× 80 2.3 80 3.0 17.0 155 12 60 062062
 T  9H× 80 2.48 80 3.0 17.0 155 12 60 062079
 T10H× 80 2.72 80 3.0 17.0 155 12 60 062086
 T15H× 80 3.26 80 3.5 28.0 177 6 60 062093
 T20H× 120 3.84 120 4.0 28.0 217 6 60 062109
 T25H× 120 4.4 120 5.0 31.8 224 6 60 062116
 T27H× 120 4.96 120 5.0 31.8 224 6 60 062123
 T30H× 120 5.49 120 6.0 35.6 235 6 60 062130
 T40H× 120 6.6 120 7.0 35.6 235 6 60 062147

No.

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.5400TX （㎜）

トルクス工具の特長

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。

基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成
されています。
六角頭に比べ駆動効率が高く、確実な
トルク伝達とカムアウトが解消されます。

ネジのリセス中央部に「突起」を設け、通常
のトルクスドライバーやマイナスドライバー
では差し込めない仕様になっています。
タンパープルーフ・トルクスネジは、主に通信
機器やコンピュータなどの「製品の設計上や
管理上いじってはいけないところ」に使用
されています。

タンパープルーフ・トルクス
（いじり止め付き）

駆動角が小さいため力
の伝達がよい。

トルクス
駆動角が大きいため力が別の方向に分散
してしまい負荷する力が多く必要となる。

六角

15° 60°

負荷された力

駆動トルク
 セット内容

 8９00BP 対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 ㎜
 付属品 ホルダー

 台紙サイズ 内装 JAN
 （㎜） （セット） （4907587）

 200×80×13 5 014887

レインボール L型レンチ 6本組 NEW 8906BPNo.

●持ち運びに便利な携帯ホルダー。
●小型機械やバイク・自転車などの整備に。
●M1.6～M6まで対応。

PAT.PAT.

マグネタイザー付き
レンチに直接、着磁と脱磁を
行うことが可能です。

レインボール L型レンチ 8900BPNo.

●工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、
　さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
●新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、
　最大傾き角は38°（弊社設計値）。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
●先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
●断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス」を採用し、ネジ穴の変形を低減。

 セット内容

 8900BP 対辺 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,
  　　 8, 10 ㎜
 付属品 マグネタイザー/ホルダー

 台紙サイズ 内装 JAN
 （㎜） （セット） （4907587）

 245×110×35 5 014900
 対辺 1.5 1.5 15 69 160×45× 5 10 014917
 対辺 2 2 17.5 74 160×45× 5 10 014924
 対辺 2.5 2.5 20 83.5 160×45× 5 10 014931
 対辺 3 3 22 93.5 160×45× 5 10 014948
 対辺 4 4 28 102.5 200×60× 8 10 014955
 対辺 5 5 32 123.5 200×60× 8 10 014962
 対辺 6 6 37 144 200×60× 8 10 014979
 対辺 8 8 43 166 235×75×14 5 014986
 対辺 10 10 49 188.5 235×75×14 5 014993

内装
（本）

台紙サイズ
（㎜）

ＪＡＮ
（4907587）No.8900BP （㎜）

PAT. レインボール L型レンチ 9本組 8909BPNo. PAT.
●扇状に開き、スタンドとして活用できるホルダーとマグネタイ
ザー付き。ホルダー下部へ装着したマグネタイザーの磁力で、
工作機械や自動機、定盤などの金属の水平部分に固定して

　使用することができる。
●マグネタイザーはホルダーから取り出してレンチへの着磁と脱磁が可能。
●M1.6～M12まで対応。

脱磁 こすって、持ち上げる。

着磁着磁
こすって、引き離す。

行うことが可能です。

脱磁

こすって、引き離す。

レンチに取り付けると
さらに強力！

高性能、作業性アップ　トルクスレンチ

マグネタイザー

※表組内の色は本体色です。

ヘックスレンチ　高性能、作業性アップ

 内装 JAN
 （4907587）

 200×80×13 5 014887

耐久性に自信あり 永久保証
保証について〔日本国内のみ〕
適用 ： 8900BP、8906BP、8909BP

レンチが折損の場合、同サイズの製品と交換いたします。
（折損したサイズのみの交換になります）
パイプ掛けなどでの過度な使用方法による破損や変形、磨耗や消耗は適用外です。
 交換方法について： 下記宛先へ郵便にてお送りください。
  破損品が届き次第、交換品と郵送分の切手を同封し、
  返送させていただきます。
 郵送先： 株式会社ベッセル業務部 宛
  〒５３７-0001 大阪府大阪市東成区深江北２丁目１７番２５号
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