
使いやすいフラッグシップドライバー　メガドラシリーズNo. 980
メガドラ インパクタ

貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自設計で
ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に約12°逆回転。
刃先には衝撃加速度が加わるので、固着したネジ・
錆びついたネジ・つぶれたネジも簡単に緩めること
ができます。

メガドラ インパクタ
六角断面の対角部にクッ
ション性を持たせたフラッ
トサーフェイスグリップ。
インナーコアに再生樹脂
を用いた3層構造であり、
リサイクルに配慮した設
計になっています。

 980No.

錆びついたネジ固着したネジ つぶれたネジ

●貫通ドライバーにカム回転構造を採用。
●刃先は、高精度ブラックポイント加工。

 ←左ページ参照

メガドラ 細軸ドライバー 910
●軸径が4mm以下の細軸タイプ。
●刃先は、メッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工。

 - 3  × 75 3.0 0.4 75 3.0 21 153 12 120 108937
 - 3  × 100 3.0 0.4 100 3.0 21 178 12 120 108944
 - 4  × 75 4.0 0.5 75 4.0 21 153 12 120 108951
 - 4  × 100 4.0 0.5 100 4.0 21 178 12 120 108968
 - 4  × 150 4.0 0.5 150 4.0 21 228 12 120 108975
 - 4  × 200 4.0 0.5 200 4.0 21 278 12 120 108982
 + 0  × 75 +No.0   75 3.0 21 153 12 120 108890
 + 0  × 100 +No.0   100 3.0 21 178 12 120 108906
 + 1  × 75 +No.1   75 4.0 21 153 12 120 108913
 + 1  × 100 +No.1   100 4.0 21 178 12 120 108920

No.

メガドラ インパクタ 980No.

メガドラ 普通ドライバー 900
●ネジをガッチリとらえて離さない、
　プラス刃先はNEWジョーズフィット。
●軸部のローレット加工は、早回し時の指のすべり止めや、
　木やボードの穴を広げる時に使えて便利。

 - 5.5× 75 5.5 0.8 75 5.5 30 175 6 60 108050
 - 6   × 100 6.0 0.9 100 6.4 34 210 6 60 108067
 - 6   × 150 6.0 0.9 150 6.4 34 260 6 60 108074
 - 8   × 150 8.0 1.1 150 8.0 36 275 6 60 108081
 + 1   × 75 +No.1 75 5.5 30 175 6 60 108012
 + 2   × 100 +No.2 100 6.4 34 210 6 60 108029
 + 2   × 150 +No.2 150 6.4 34 260 6 60 108036
 + 3   × 150 +No.3 150 8.0 36 275 6 60 108043

No.

メガドラ 普通ドライバー
（エクストラロングタイプ）

 900

●ネジをガッチリとらえて離さない、
　プラス刃先はジョーズフィット加工。
●奥深い箇所の作業に。
　自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
●ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけが可能。

 - 6 × 400 6.0 0.9 400 6.4 34 510 6 60 108104
 + 2 × 400 +No.2 400 6.4 34 510 6 60 108098

No.

 + 2 × 100 +No.2 100 6.4 34 213 6 60 107916
 + 2 × 150 +No.2 150 6.4 34 263 6 60 107923
 + 3 × 150 +No.3 150 8.0 36 278 6 60 107930

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）

No.980 No.900

No.900

No.910

（㎜）

（㎜）

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）（㎜）

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）（㎜）

メガドラ スタビードライバー 920
●ネジをガッチリとらえて離さない、
　プラス刃先はジョーズフィット加工。
●軸長25mm。狭い箇所での作業に最適。 

 - 6   × 25 6.4 0.9 25 6.4 36 75 6 60 108999
 + 1   × 25 +No.1 25 6.4 36 75 6 60 109002
 + 2   × 25 +No.2 25 6.4 36 75 6 60 109699

No.

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.920 （㎜）

メガドラ 貫通ドライバー 930
●ネジをガッチリとらえて離さない、
　プラス刃先はNEWジョーズフィット。
●貫通型、大型ナット付。
●レンチがかけられる六角ボルスター付き。

 - 5.5× 75 5.5 0.8 75 5.5 30 175 8 6 60 108159
 - 6   × 38 6.0 0.9 38 6.4 34 151  ̶ 6 60 108203
 - 6   × 100 6.0 0.9 100 6.4 34 213 10 6 60 108166
 - 6   × 150 6.0 0.9 150 6.4 34 263 10 6 60 108173
 - 8   × 150 8.0 1.1 150 8.0 36 278 12 6 60 108180
 + 1   × 75 +No.1 75 5.5 30 176 8 6 60 108111
 + 2   × 100 +No.2 100 6.4 34 213 10 6 60 108128
 + 2   × 150 +No.2 150 6.4 34 263 10 6 60 108135
 + 3   × 150 +No.3 150 8.0 36 278 12 6 60 108142

No.

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.930 （㎜）

※写真はイメージです。

※メガドラ ポジドライバーは51ページをご覧ください。
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使いやすいフラッグシップドライバー　メガドラシリーズNo. 980
メガドラ インパクタ

貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自設計で
ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に約12°逆回転。
刃先には衝撃加速度が加わるので、固着したネジ・
錆びついたネジ・つぶれたネジも簡単に緩めること
ができます。

メガドラ インパクタ
六角断面の対角部にクッ
ション性を持たせたフラッ
トサーフェイスグリップ。
インナーコアに再生樹脂
を用いた3層構造であり、
リサイクルに配慮した設
計になっています。

 980No.

錆びついたネジ固着したネジ つぶれたネジ

●貫通ドライバーにカム回転構造を採用。
●刃先は、高精度ブラックポイント加工。

 ←左ページ参照

メガドラ 細軸ドライバー 910
●軸径が4mm以下の細軸タイプ。
●刃先は、メッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工。

 - 3  × 75 3.0 0.4 75 3.0 21 153 12 120 108937
 - 3  × 100 3.0 0.4 100 3.0 21 178 12 120 108944
 - 4  × 75 4.0 0.5 75 4.0 21 153 12 120 108951
 - 4  × 100 4.0 0.5 100 4.0 21 178 12 120 108968
 - 4  × 150 4.0 0.5 150 4.0 21 228 12 120 108975
 - 4  × 200 4.0 0.5 200 4.0 21 278 12 120 108982
 + 0  × 75 +No.0   75 3.0 21 153 12 120 108890
 + 0  × 100 +No.0   100 3.0 21 178 12 120 108906
 + 1  × 75 +No.1   75 4.0 21 153 12 120 108913
 + 1  × 100 +No.1   100 4.0 21 178 12 120 108920

No.

メガドラ インパクタ 980No.

メガドラ 普通ドライバー 900
●ネジをガッチリとらえて離さない、
　プラス刃先はNEWジョーズフィット。
●軸部のローレット加工は、早回し時の指のすべり止めや、
　木やボードの穴を広げる時に使えて便利。

 - 5.5× 75 5.5 0.8 75 5.5 30 175 6 60 108050
 - 6   × 100 6.0 0.9 100 6.4 34 210 6 60 108067
 - 6   × 150 6.0 0.9 150 6.4 34 260 6 60 108074
 - 8   × 150 8.0 1.1 150 8.0 36 275 6 60 108081
 + 1   × 75 +No.1 75 5.5 30 175 6 60 108012
 + 2   × 100 +No.2 100 6.4 34 210 6 60 108029
 + 2   × 150 +No.2 150 6.4 34 260 6 60 108036
 + 3   × 150 +No.3 150 8.0 36 275 6 60 108043

No.

メガドラ 普通ドライバー
（エクストラロングタイプ）

 900

●ネジをガッチリとらえて離さない、
　プラス刃先はジョーズフィット加工。
●奥深い箇所の作業に。
　自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
●ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけが可能。

 - 6 × 400 6.0 0.9 400 6.4 34 510 6 60 108104
 + 2 × 400 +No.2 400 6.4 34 510 6 60 108098

No.

 + 2 × 100 +No.2 100 6.4 34 213 6 60 107916
 + 2 × 150 +No.2 150 6.4 34 263 6 60 107923
 + 3 × 150 +No.3 150 8.0 36 278 6 60 107930

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）

No.980 No.900

No.900

No.910

（㎜）

（㎜）

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）（㎜）

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）（㎜）

メガドラ スタビードライバー 920
●ネジをガッチリとらえて離さない、
　プラス刃先はジョーズフィット加工。
●軸長25mm。狭い箇所での作業に最適。 

 - 6   × 25 6.4 0.9 25 6.4 36 75 6 60 108999
 + 1   × 25 +No.1 25 6.4 36 75 6 60 109002
 + 2   × 25 +No.2 25 6.4 36 75 6 60 109699

No.

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.920 （㎜）

メガドラ 貫通ドライバー 930
●ネジをガッチリとらえて離さない、
　プラス刃先はNEWジョーズフィット。
●貫通型、大型ナット付。
●レンチがかけられる六角ボルスター付き。

 - 5.5× 75 5.5 0.8 75 5.5 30 175 8 6 60 108159
 - 6   × 38 6.0 0.9 38 6.4 34 151  ̶ 6 60 108203
 - 6   × 100 6.0 0.9 100 6.4 34 213 10 6 60 108166
 - 6   × 150 6.0 0.9 150 6.4 34 263 10 6 60 108173
 - 8   × 150 8.0 1.1 150 8.0 36 278 12 6 60 108180
 + 1   × 75 +No.1 75 5.5 30 176 8 6 60 108111
 + 2   × 100 +No.2 100 6.4 34 213 10 6 60 108128
 + 2   × 150 +No.2 150 6.4 34 263 10 6 60 108135
 + 3   × 150 +No.3 150 8.0 36 278 12 6 60 108142

No.

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.930 （㎜）

※写真はイメージです。

　木やボードの穴を広げる時に使えて便利。

※メガドラ ポジドライバーは51ページをご覧ください。
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メガドラシリーズ　使いやすいフラッグシップドライバー No. 6300
クリスタラインドライバー

水晶の輝きをもつグリップ。
ネジサイズに適した幅広いグリップ構成により、高精
度のネジ締めがおこなえます。

クリスタライン
ドライバー
耐油性や耐薬品性に優れ
たセルロースアセテート
樹脂を使用。セルロース
の文字通り木材や綿花を
原材料にしています。

 6300No.

メガドラ タガネドライバー 970
●高級タガネ用特殊鋼材使用。硬度58HRC。
　耐摩耗性と刃先の切れ味を追求。
●エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減。
●貫通型、大型ナット付。ナットの変形が少ない浸炭焼入れ。

    7   × 100 7.0 1.5 100 6 34 213 6 60 108227
    9.5× 120 9.5 1.7 120 8 36 248 6 60 108234

No.

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.970 （㎜）

●刃先は大小2種類兼用タイプ。
　自動車で使われている多くのクリップに対応。
●板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げ。
●ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度。

メガドラ クリップリムーバー 970No.

 CR × 120  12/7 120 7.0 34 230 6 60 108210

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.970 （㎜）

12

7

てこの応用で取り外す。

12mm

7mm

抜く･割る

自動車で多く使われている大小の
クリップに1本で対応します。

優れた切れ味と
耐摩耗性を誇ります。
スポット溶接剥がしや
バリ取り、タイル・
レンガのハツリに。

割 メガドラタガネドライバー
高級
タガネ鋼材使用

抜 メガドラクリップリムーバー

メガドラ 絶縁ドライバー NEW 960
●六角断面の対角部にクッション性を持たせた
　フラットサーフェスグリップ。
●ＶＤＥ6項目の厳しい試験（IEC60900）に合格。
●二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入り。

No.

 - 0.8 × 5 × 75 5.0 0.8 75 6.8 30 177 6 60 109866 
 - 1.0 × 6 × 100 6.0 1.0 100 7.8 34 212 6 60 109873 
 - 1.2 × 8 × 150 8.0 1.2 150 9.8 36 277 6 60 109880 
 + 1 × 75 +No.1 75 6.8 30 177 6 60 109811
 + 2 × 100 +No.2 100 7.8 34 212 6 60 109828
 + 3 × 150 +No.3 150 9.8 36 277 6 60 109835

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.960 （㎜）

メガドラ 絶縁ドライバー NEW 960PS
●六角断面の対角部にクッション性を持たせた
　フラットサーフェスグリップ。
●ＶＤＥ6項目の厳しい試験（IEC60900）に合格。
●二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入り。
●プラマイネジ専用。

No.

 PS2 × 100 PS2 100 7.8 34 212 6 60 109958
 PS3 × 150 PS3 150 9.8 36 277 6 60 109965

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.960PS （㎜）

安心安全な
二重絶縁被覆

感電防止対策に

IEC60900
1000V

VDEはヨーロッパで権威ある
第三者認証機関です。

交流1000V以下／直流1500V以下

国際的な認証機関
VDE認証絶縁ドライバー
安心の全数通電（誘電）試験済

電気工事の
感電防止対策・
短絡防止対策に。

ご注意
黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等が見られる場合は直ちに使用を中止してください。
作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
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メガドラシリーズ　使いやすいフラッグシップドライバー No. 6300
クリスタラインドライバー

水晶の輝きをもつグリップ。
ネジサイズに適した幅広いグリップ構成により、高精
度のネジ締めがおこなえます。

クリスタライン
ドライバー
耐油性や耐薬品性に優れ
たセルロースアセテート
樹脂を使用。セルロース
の文字通り木材や綿花を
原材料にしています。

 6300No.

メガドラ タガネドライバー 970
●高級タガネ用特殊鋼材使用。硬度58HRC。
　耐摩耗性と刃先の切れ味を追求。
●エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減。
●貫通型、大型ナット付。ナットの変形が少ない浸炭焼入れ。

    7   × 100 7.0 1.5 100 6 34 213 6 60 108227
    9.5× 120 9.5 1.7 120 8 36 248 6 60 108234

No.

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.970 （㎜）

●刃先は大小2種類兼用タイプ。
　自動車で使われている多くのクリップに対応。
●板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げ。
●ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度。

メガドラ クリップリムーバー 970No.

 CR × 120  12/7 120 7.0 34 230 6 60 108210

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.970 （㎜）

12

7

てこの応用で取り外す。

12mm

7mm

抜く･割る

自動車で多く使われている大小の
クリップに1本で対応します。

優れた切れ味と
耐摩耗性を誇ります。
スポット溶接剥がしや
バリ取り、タイル・
レンガのハツリに。

割 メガドラタガネドライバー
高級
タガネ鋼材使用

抜 メガドラクリップリムーバー

メガドラ 絶縁ドライバー NEW 960
●六角断面の対角部にクッション性を持たせた
　フラットサーフェスグリップ。
●ＶＤＥ6項目の厳しい試験（IEC60900）に合格。
●二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入り。

No.

 - 0.8 × 5 × 75 5.0 0.8 75 6.8 30 177 6 60 109866 
 - 1.0 × 6 × 100 6.0 1.0 100 7.8 34 212 6 60 109873 
 - 1.2 × 8 × 150 8.0 1.2 150 9.8 36 277 6 60 109880 
 + 1 × 75 +No.1 75 6.8 30 177 6 60 109811
 + 2 × 100 +No.2 100 7.8 34 212 6 60 109828
 + 3 × 150 +No.3 150 9.8 36 277 6 60 109835

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.960 （㎜）

メガドラ 絶縁ドライバー NEW 960PS
●六角断面の対角部にクッション性を持たせた
　フラットサーフェスグリップ。
●ＶＤＥ6項目の厳しい試験（IEC60900）に合格。
●二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入り。
●プラマイネジ専用。

No.

 PS2 × 100 PS2 100 7.8 34 212 6 60 109958
 PS3 × 150 PS3 150 9.8 36 277 6 60 109965

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）No.960PS （㎜）

安心安全な
二重絶縁被覆

感電防止対策に

IEC60900
1000V

VDEはヨーロッパで権威ある
第三者認証機関です。

交流1000V以下／直流1500V以下

国際的な認証機関
VDE認証絶縁ドライバー
安心の全数通電（誘電）試験済

電気工事の
感電防止対策・
短絡防止対策に。

ご注意
黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等が見られる場合は直ちに使用を中止してください。
作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
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