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コンクリート用ドリル

5
直径

有効長

50mm

No.CCD-5.0

mm

6.35
mm

インパクト
ドライバー用

速い＆長持ち➡進化形ドリル!!

コンクリート用ドリル
No.CCDシリーズ・単品15サイズ/3本組3サイズ

磁器タイル用ドリル
No.CPDシリーズ・単品15サイズ/3本組3サイズ
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コンクリート用ドリル
Φ3～Φ6.5ｍｍ・15サイズ
コンクリート用ドリル
Φ3～Φ6.5ｍｍ・15サイズ

磁器タイル用ドリル
Φ3～Φ6.5ｍｍ・15サイズ
磁器タイル用ドリル
Φ3～Φ6.5ｍｍ・15サイズ

─ 新刃先 ─

─
   
   
   
 ─



お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 23111323.10www.vessel.co.jp

TEL.06-6976-7771
TEL.011-711-5003
TEL.022-236-1567
TEL.027-310-3757
TEL.03-3776-1831
TEL.052-821-9575
TEL.06-6976-7772
TEL.082-291-0106
TEL.092-411-5710

本　　　社
札幌出張所
仙台出張所
北関東営業所
東 京 支 店
名古屋営業所
大 阪 支 店
広島出張所
福岡営業所

FAX.06-6971-1309
FAX.011-704-4725
FAX.022-232-7959
FAX.050-3852-2745
FAX.03-3776-5607
FAX.050-3606-2649
FAX.06-6971-1309
FAX.082-295-1727
FAX.092-411-5770

大阪市東成区深江北2丁目17番25号
札幌市東区北11条東14丁目1番1号
仙台市若林区卸町東1丁目2番10号
群 馬 県 高 崎 市 岩 押 町 2 7 番 6
東京都大田区南馬込5丁目43番13号
名古屋市南区呼続四丁目3番1号
大阪市東成区深江北2丁目17番25号
広島市西区南観音 7丁目 8 - 1 1
福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号

〒537-0001
〒065-0011
〒984-0002
〒370-0044
〒143-0025
〒457-0014
〒537-0001
〒733-0035
〒812-0016

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30 -17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

コンクリート用ドリル/磁器タイル用ドリル

●穴あけ直後のドリルは高温になり、触れるとやけどの恐れがありますのでご注意ください。●ドリルの破損や
切り屑の飛散にご注意ください。●必ず保護メガネを着用し回転中の切れ刃や切り屑に手や顔を近付けないで
ください。●製品に摩耗や欠けがある場合には使用を中止してください。

EDP 品 　番 φD 有効長 全長 （㎜） 台紙サイズ（㎜） JAN

CCD-3.0 3.0 90 145×30×8 033901
462112 CCD-3.2 3.2 90 145×30×8 033918 
462113 CCD-3.4 3.4 90 145×30×8 033925
462114 CCD-3.5 3.5 90 145×30×8 033932
462115 CCD-3.8 3.8 95 145×30×8 033949
462116 CCD-4.0 4.0 95 145×30×8 033956
462117 CCD-4.3 4.3 95 145×30×8 033963
462118 CCD-4.5 4.5 95 145×30×8 033970
462119 CCD-4.8 4.8 95 145×30×8 033987
462120 CCD-5.0 5.0 95 145×30×8 033994
462121 CCD-5.3 5.3 110 162×33×11 034007
462122 CCD-5.5 5.5 110 162×33×11 034014
462123 CCD-6.0 6.0 110 162×33×11 034021
462124 CCD-6.4 6.4 110 162×33×11 034038
462125 CCD-6.5 6.5 110 162×33×11 034045

内装：10本　外装：200本※表組内の色はリングカラーです。 

（4907587）

462111

EDP 品 　番 φD 有効長 全長 （㎜） 台紙サイズ（㎜） JAN

CPD-3.0 3.0 45 90 145×30×8 034083 
464032 CPD-3.2 3.2 45 90 145×30×8 034090 
464033 CPD-3.4 3.4 45 90 145×30×8 034106 
464034 CPD-3.5 3.5 45 90 145×30×8 034113 
464035 CPD-3.8 3.8 50 95 145×30×8 034120 
464036 CPD-4.0 4.0 50 95 145×30×8 034137 
464037 CPD-4.3 4.3 50 95 145×30×8 034144 
464038 CPD-4.5 4.5 50 95 145×30×8 034151 
464039 CPD-4.8 4.8 50 95 145×30×8 034168
464040 CPD-5.0 5.0 50 95 145×30×8 034175 
464041 CPD-5.3 5.3 65 110 162×33×11 034182 
464042 CPD-5.5 5.5 65 110 162×33×11 034199 
464043 CPD-6.0 6.0 65 110 162×33×11 034205 
464044 CPD-6.4 6.4 65 110 162×33×11 034212 
464045 CPD-6.5 6.5 65 110 162×33×11 034229 

内装：10本　外装：200本※表組内の色はリングカラーです。 

（4907587）

464031

EDP 品 　番 φD 溝長 全長 （㎜） 台紙サイズ（㎜） JAN

CCD3S-3.4 3.4 45 90 145×44×8 034052 
462127 CCD3S-3.5 3.5 45 90 145×44×8 034069 
462128 CCD3S-4.3 4.3 50 95 145×44×8 034076

内装：10セット　外装：120セット※表組内の色はリングカラーです。 

（4907587）

462126

EDP 品 　番 φD 溝長 全長 （㎜） 台紙サイズ（㎜） JAN

CPD3S-3.4 3.4 45 90 145×44×8 034236
464047 CPD3S-3.5 3.5 45 90 145×44×8 034243 
464048 CPD3S-4.3 4.3 50 95 145×44×8 034250

内装：10セット　外装：120セット※表組内の色はリングカラーです。 

（4907587）
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磁器タイル用ドリル CPDコンクリート用ドリル CCD

磁器タイル用ドリル3本組 CPD3Sコンクリート用ドリル3本組 CCD3S

超硬チップ+マルチタイプ 穴あけ試験結果
【両刃】▼
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秒

2020
穴穴

他社 CＣD

⬇⬇2枚刃で切削の負荷を
分散し高耐久。
マルチタイプで様々な
被削材の穿孔が可能。

●Ｕ字溝蓋
●Φ3.5㎜穴
●荷重25kgf
●時間は平均値

条　件
超硬チップ+左右非対称 穴あけ試験結果

【片刃】
非対称の新設計刃で、
切削抵抗が減り
切削スピードと
耐久性がアップ。

●磁器タイル
●Φ3.5㎜穴
●荷重25kgf
●時間は平均値

条　件
▼
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秒

4.2
秒

10
穴

3
穴

他社 CＰD

⬇⬇

※振動ドリル・ロータリーハンマードリルには使用しないでください。

適用（穴あけ材料）
最適

可

ブロック・レンガ・モルタル・ＡＬＣ・日本壁・石膏ボード・
プラスチック・木材・スレート

陶器タイル・サイディング・コンクリート・瓦・SUS・
鉄板・アルミ
（骨材の状況により穴があかない場合があります）

※振動ドリル・ロータリーハンマードリルには使用しないでください。

適用（穴あけ材料）
最適

可

磁器タイル・陶器タイル・瓦・モルタル・窯業系サイディ
ング

ブロック・レンガ・スレート・ＡＬＣ・日本壁・石膏ボード


