
電工アジャストナイフ No.DAK
電工アジャストナイフホルダー No.TPK

電工アジャストナイフ
●刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃（ DAK-1）、錆に強いステンレス刃（DAK-2）
●作業に合わせて刃の出代を調整可能（０～63mm/スライドピッチ5mm）。
●刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります。
●スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます。
●刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます。
●エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます。
●VVF（VA線）の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き。
●落下防止コード取付穴付き。　●中国製

DAK  NEW

個装サイズ…160×47×5mm

電工アジャストナイフ替刃
●電工アジャストナイフ専用替刃 電工アジャストナイフ・合金工具鋼刃(DAK-1)
　および、電工アジャストナイフ・ステンレス刃（DAK-2）の交換用。　●中国製
※一般のカッター刃などとの互換はありません。。　

DAKB  NEW

品　番 全　長
（mm）材　質EDP 内装

（枚）
JAN

（4907587）
重　量
（g）

電工アジャストナイフホルダー・1本差し
●電工アジャストナイフ1本を収納
●電工アジャストナイフがスムーズに出し入れできる広い差込口。
●電工アジャストナイフをしっかり保持する専用形状。
●落下防止コードやカラビナが取り付けできるDリング付き。
●ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。　●中国製

TPK-10  NEW

個装サイズ…345×108×91mm

品　番 材　質本体サイズ
（mm）EDP 外装

（個）
JAN

（4907587）

 252125 TPK-30 280×91×89 ポリエステル/他 153 10 034502
 252121 DAKB-1 合金工具鋼 94 25 5 033857
 252122 DAKB-2 ステンレス 94 25 5 033864

個装サイズ…257×70×28mm

　品　番 全　長
（mm）材　質　（刃） 色EDP 内装

（本）
JAN

（4907587）
重　量
（g）

 252106 　DAK-1 合金工具鋼 171 121 赤 10 033833
 252107 　DAK-2 ステンレス 171 121 黒 10 033840

重　量
（g）

個装サイズ…315×108×71mm

品　番 材　質本体サイズ
（mm）EDP 外装

（個）
JAN

（4907587）

 252124 TPK-20 250×89×71 ポリエステル/他 125 10 034496

重　量
（g）

個装サイズ…315×108×51mm

品　番 材　質本体サイズ
（mm）EDP 外装

（個）
JAN

（4907587）

 252123 TPK-10 250×89×51 ポリエステル/他 105 10 033871

重　量
（g）

電工アジャストナイフホルダー・２本差し
●電工アジャストナイフ1本とワイヤーストリッパーなどもう1本を収納
●電工アジャストナイフがスムーズに出し入れできる広い差込口。
●電工アジャストナイフをしっかり保持する専用形状。
●落下防止コードやカラビナが取り付けできるDリング付き。
●ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。　●中国製

TPK-20  NEW

電工アジャストナイフホルダー・３本差し
●電工アジャストナイフ1本とペンチ・ニッパーなどもう2本を収納
●電工アジャストナイフがスムーズに出し入れできる広い差込口。
●電工アジャストナイフをしっかり保持する専用形状。
●落下防止コードやカラビナが取り付けできるDリング付き。
●ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。　●中国製

TPK-30  NEW
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電工アジャストナイフ/ホルダー

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 24021323.10www.vessel.co.jp

TEL.06-6976-7771
TEL.011-711-5003
TEL.022-236-1567
TEL.027-310-3757
TEL.03-3776-1831
TEL.052-821-9575
TEL.06-6976-7772
TEL.082-291-0106
TEL.092-411-5710

本　　　社
札幌出張所
仙台出張所
北関東営業所
東 京 支 店
名古屋営業所
大 阪 支 店
広島出張所
福岡営業所

FAX.06-6971-1309
FAX.011-704-4725
FAX.022-232-7959
FAX.050-3852-2745
FAX.03-3776-5607
FAX.050-3606-2649
FAX.06-6971-1309
FAX.082-295-1727
FAX.092-411-5770

大阪市東成区深江北2丁目17番25号
札幌市東区北11条東14丁目1番1号
仙台市若林区卸町東1丁目2番10号
群 馬 県 高 崎 市 岩 押 町 2 7 番 6
東京都大田区南馬込5丁目43番13号
名古屋市南区呼続四丁目3番1号
大阪市東成区深江北2丁目17番25号
広島市西区南観音 7丁目 8 - 1 1
福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号

〒537-0001
〒065-0011
〒984-0002
〒370-0044
〒143-0025
〒457-0014
〒537-0001
〒733-0035
〒812-0016

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30 -17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

専用ホルダーも同
時発売！刃長が調整刃長が調整できる電工ナイ

フ



しっかり保持・専用ホルダー
ナイフがスムーズに入り、抜け落
ちを防止する専用形状
落下防止コード取付け用Dリング
ベルト幅60mmに対応

☞同時発売

刃長を電線サイズにあわせて調整、力が入れやすく作業が安全快適に!

安全・エラストマーグリップ
ダイヤカットパターンで、手袋でも
しっかりフィットし滑りにくい

安全・縦割り用スリット刃
刃を収納したまま、VVF（VA線）の
シース縦割りが簡単におこなえます

安全・落下防止コード取付穴
落下防止コードを取り付けて、
工具の落下事故を防止できます

選べる刃の材質＜交換式＞
刃研ぎしやすい合金工具鋼刃
DAK-１（交換刃：DAKB-1）

錆に強いステンレス刃
DAK-２（交換刃：DAKB-2）

☞ポイント③

刃に厚みがあるので、奥まで
刃先が入りにくく芯線を傷つけにくい刃を取り外せるので

刃研ぎも楽におこなえます

ダイヤルロック
刃のガタつきを防止
精度の高いカットを実現
（逆ネジで緩みにくい）

☞ポイント②

電工
アジャストナイフ

No.DAK

く
び
れ
が
ナ
イ
フ
を
し
っ
か
り
保
持
▶

VVF線（VA線）やCV線の被覆剥き、
PF管切断、開口部の穴削り加工などに

用
途

刃の交換が可能
キャップを外して、スライダーを
押しだすと刃が取り出せます

スライドロック
刃の出代をスライダーで調整、
手を離せばオートロック

親指あて部
刃にしっかりと
力を伝えられる

☞ポイント①

とまる

ゆるむ

全長172mm

最大刃長63mm
スライドピッチ5mm
刃を収納できるので
持ち運びに安全で
コンパクト

TPK-30TPK-10 TPK-20

TPK-10 ナイフ1本を収納
TPK-20 ナイフ1本とワイヤーストリッパーなど1本を収納
TPK-30 ナイフ1本とペンチ/ニッパー2本などを収納

⚠ご注意　ナイフの出し入れは、刃を収納
　　　　　した状態でおこなってください。

☞ポイント④


