
建築・設備用ビット  職人さんの「あっ、これ困っている」を解決
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商品
コード 品 　番 セット内容 熱処理

区分
台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486421 GM141065 ⊕1×  65 2本 H 135×35×8 346100
486422 GM141110 ⊕1×110 2本 H 160×35×8 346117
486424 GM142065 ⊕2×  65 2本 H 135×35×8 346131
486425 GM142110 ⊕2×110 2本 H 160×35×8 346148
486428 GM143065 ⊕3×  65 2本 H 135×35×8 346162
486429 GM143110 ⊕3×110 2本 H 160×35×8 355232

内装：10セット

商品
コード 品 　番 セット内容 台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486311 BW-11 両頭ゴールドビット ⊕2×  45 10本 120×85×23 350213

486315 BW-15

両頭ゴールドビット

150×100×23 350251

⊕1×65, ⊕2×110, ⊕3×65各1本
⊕2×45, ⊕2×65 各2本

⊕⊖両頭ゴールドビット
⊕2/ ⊖6×65 1本

段付ゴールドビット
⊕1×100, ⊕2×100 各1本

ビットホルダー1個付　外装：10セット

13
65・110

商品
コード 品 　番 セット内容 熱処理

区分
台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486441 GM141565 ⊕1/ ⊖5 × 65 2本 H 135×35×8 346209
486442 GM142665 ⊕2/ ⊖6 × 65 2本 H 135×35×8 346216

内装：10セット

13 13
65

BW-11
BW-15

片側が折れても反転させて使える。
現場で目立つゴールド仕上げ。

両頭ゴールドビット 2本組 GM14

商品
コード 品 　番 内容 熱処理

区分
台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486571 GM142500 ⊕2×500 1本 H 540×35×17 346193
シルバー仕上げ、Sハンガー仕様　内装：10セット

両頭ゴールドビット 1本組 GM142500

1本で⊕⊖2役。
現場で目立つゴールド仕上げ。

⊕⊖両頭ゴールドビット 2本組 GM14

現場で目立つゴールド仕上げ。
ゴールドビット 10本組 BW

3/32”（SQ1）
1/8”  （SQ2）
9/64”（SQ3）

22 65・110・150

サッシや耐震金物に多く使われる四角ネジ用のビット。
リングでチャックにはまり込まない。

スクエア両頭ビット 2本組 A14RSQ

商品
コード 品 　番 内容 台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486681 SMVT08H T  8H× 65 1本 135×35×8 356413
486686 SMVT27H T27H× 65 1本 135×35×8 356468
TORX® およびトルクス® は、
米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメ
ント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンシーです。

内装：10セット

65
25

13

自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
いじり止め目的の丸穴があいている形状。

トルクスイジリ止ビット SMVT

商品
コード 品 　番 内容 台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486696 SM16BP40 対辺 4  ×  82 1本 160×35×8 358806
486698 SM16BP60 対辺 6  ×  82 1本 160×35×8 358820

内装：10セット

82
13

機械や設備、自動車やオートバイなどに多く使われる 
　穴付きボルトや止めネジ用。

ボールポイントビット SM16BP

商品
コード 品 　番 セット内容 熱処理

区分
台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486222 A14RSQ1065 SQ 1×  65 2本 H 160×35×8 355584
486224 A14RSQ2110 SQ 2×110 2本 H 160×35×8 355607
486225 A14RSQ2150 SQ 2×150 2本 H 210×35×8 355614
486227 A14RSQ3110 SQ 3×110 2本 H 160×35×8 355638

内装：10セット



職人さんの「あっ、これ困っている」を解決  ビット/アクセサリー
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商品
コード 品 　番 セット内容 熱処理

区分
台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486454 GM166070 ⊖6×φ6   ×  70 2本 G 160×35×8 346308
486455 GM161065 ⊕1×φ4   ×  65 2本 H 135×35×8 346315
486459 GM161100 ⊕1×φ5   ×100 2本 H 160×35×8 346353
486456 GM162065 ⊕2×φ4.5×  65 2本 H 135×35×8 346322
486457 GM162100 ⊕2×φ4.5×100 2本 H 160×35×8 346339

内装：10セット

2

φ4.5

65・100

φ6

700.8

1

φ3 L65…φ4

65・100

L100…φ5

狭い箇所のネジ締めに便利な段付き形状。
段付ゴールドビット 2本組 GM16

商品
コード 品 　番 内容 台紙サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

486501 GSAM8055 対辺 ⁵/16”×55（5㎜用） 1本 135×35 346902
内装：5セット

マグネット鋼

対辺

φ13
13

55
27 25

13

φ7.2

ゴールドナットセッター（マグネット式） GSAM8055

保管に便利なジッパー付きの袋入りビット。
現場で目立つゴールド仕上げ。

ゴールドビット（パックジッパー入り） GMA

商品
コード 品 　番 セット内容 熱処理

区分
パックサイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

410150 GMA14 ⊕2×  45H 両頭 ⊕2×  45 10本 H 145×80×7 335104
410153 GMA14 ⊕2×  65H 両頭 ⊕2×  65 10本 H 145×80×7 335111
418303 GMA16 ⊕1×φ3   ×  65H 段付 ⊕1×φ3   ×  65 10本 H 145×80×7 335135
418306 GMA16 ⊕1×φ3   ×100H 段付 ⊕1×φ3   ×100 10本 H 190×80×7 335142
418313 GMA16 ⊕2×φ4.5×  65H 段付 ⊕2×φ4.5×  65 10本 H 145×80×7 335159

内装：10セット

５本のビットをまとめて収納。
4色のカラーバリエーション。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
ビットの溝で保持してください。

ビットホルダー ５本用 BH-05

10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。
４色のカラーバリエーション（赤、青、オリーブドラブ、黒）。
ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
ビットの溝で保持してください。

ビットホルダー 10本用 BH-10 NEW

商品
コード 品 　番 内容 台紙付サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

482444 BH-05R ビットホルダー５本用(赤） 1個 140x35x16 031921
482445 BH-05N ビットホルダー５本用（紺） 1個 140x35x16 031938
482446 BH-05D ビットホルダー５本用（OD）1個 140x35x16 031945
482447 BH-05K ビットホルダー５本用（黒） 1個 140x35x16 031952

商品
コード 品 　番 内容 台紙付サイズ

（㎜）
JAN

（4907587）

482448 BH-10R ビットホルダー10本用(赤）1個 180x35x17 032645
482449 BH-10N ビットホルダー10本用（紺）1個 180x35x17 032652
482450 BH-10D ビットホルダー10本用（OD）1個 180x35x17 032669
482451 BH-10K ビットホルダー10本用（黒）1個 180x35x17 032676

内装：10セット　外装：100セット

内装：10セット　外装：100セット

BH-05R

BH-10R

BH-05N

BH-10N

BH-05D

BH-10D

BH-05K

BH-10K
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