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クッションドリル(鉄工用）
AMD

鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの
各種穴あけ、タップ用穴あけに。

狙ったところに穴あけできる独自のクッション
リング。ボール溝のガタツキを止め、回転方向の
ブレを抑制します。センターポンチ不要のXシン
ニング刃先で、軽い力で刃が食いつき曲面での
穴あけも滑らず作業できます。

高硬度ハイスピード鋼で
切れ味が落ちない

AMD

クッションドリル

X形（クロス）シンニングで
高速穴あけ抜群の食いつき感
※AMD-3.0以上
センターポンチ不要で、
軽い力で穴あけができます。

1mm~ 2mm~ 3mm~ 4mm~ 5mm~ 6mm~

サイズごとに色が違うので探しやすい。
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溝長 13

全長
ℓ

φD

商品
コード 品 　番 セット内容 袋サイズ 

（㎜）
JAN

（4907587）

461105 AMD7S φD 2.8, 3.0, 3.5, 4.2, 4.5, 5.0,  
6.0mm（各1本） 175×65×10 005854

内装：5セット　外装：100セット

商品
コード 品 　番 セット内容 台紙サイズ 

（㎜）
JAN

（4907587）

461101 AMD3S-1 2.0 / 2.5 / 3.0㎜ 各1本 165×45×10 602305
461102 AMD3S-2 3.0 / 3.5 / 4.0㎜ 各1本 165×45×10 602312
461089 AMD3S-2.0 2.0㎜ 3本 165×45×10 007759
461090 AMD3S-2.5 2.5㎜ 3本 165×45×10 007766
461091 AMD3S-2.8 2.8㎜ 3本 165×45×10 007773
461092 AMD3S-3.0 3.0㎜ 3本 165×45×10 007780
461093 AMD3S-3.2 3.2㎜ 3本 165×45×10 007797
461094 AMD3S-3.3 3.3㎜ 3本 165×45×10 007803
461103 AMD3S-3.5 3.5㎜ 3本 165×45×10 602329　
461095 AMD3S-3.8 3.8㎜ 3本 165×45×10 007810
461096 AMD3S-4.0 4.0㎜ 3本 165×45×10 007827
461097 AMD3S-4.2 4.2㎜ 3本 165×45×12 007834
461098 AMD3S-4.5 4.5㎜ 3本 165×45×12 007841
461099 AMD3S-5.0 5.0㎜ 3本 165×45×12 007858
461100 AMD3S-6.0 6.0㎜ 3本 165×45×12 007865

内装：10セット　外装：120セット

X形（クロス）シンニングで
高速穴あけ 抜群の食いつき感

※AMD-3.0以上
センターポンチ不要で、
軽い力で穴あけができます。

商品
コード 品 　番 φD ℓ 溝長 全長

（㎜）
台紙サイズ
（㎜）

JAN
（4907587）

461111 AMD-1.0 1.0 22 12 72 165×35×12 602657
461112 AMD-1.2 1.2 26 16 76 165×35×12 602664
461113 AMD-1.5 1.5 24 18 74 165×35×12 602671
461114 AMD-1.6 1.6 26 20 76 165×35×12 602688
461115 AMD-1.8 1.8 29 22 79 165×35×12 602695
461001 AMD-2.0 2.0 32 24 82 165×35×12 600011
461116 AMD-2.1 2.1 32 24 82 165×35×12 602701
461117 AMD-2.2 2.2 36 27 86 165×35×12 602718
461118 AMD-2.3 2.3 36 27 86 165×35×12 602725
461119 AMD-2.4 2.4 40 30 90 165×35×12 602732
461002 AMD-2.5 2.5 40 30 90 165×35×12 600028
461120 AMD-2.6 2.6 40 30 90 165×35×12 602749
461121 AMD-2.7 2.7 44 33 94 165×35×12 602756
461003 AMD-2.8 2.8 44 33 94 165×35×12 600035
461122 AMD-2.9 2.9 44 33 94 165×35×12 602763
461004 AMD-3.0 3.0 44 33 94 165×35×12 600042
461123 AMD-3.1 3.1 44 36 94 165×35×12 602770
461005 AMD-3.2 3.2 48 36 98 165×35×12 600059
461006 AMD-3.3 3.3 48 36 98 165×35×12 600066
461017 AMD-3.4 3.4 53 39 103 165×35×12 600172
461007 AMD-3.5 3.5 53 39 103 165×35×12 600073
461018 AMD-3.6 3.6 53 39 103 165×35×12 600189
461008 AMD-3.7 3.7 53 39 103 165×35×12 600080
461009 AMD-3.8 3.8 58 43 108 165×35×12 600097
461124 AMD-3.9 3.9 58 43 108 165×35×12 602787
461010 AMD-4.0 4.0 58 43 108 165×35×12 600103
461125 AMD-4.1 4.1 58 43 108 165×35×12 602794
461011 AMD-4.2 4.2 58 43 108 165×35×12 600110
461019 AMD-4.3 4.3 63 47 113 165×35×12 600196
461126 AMD-4.4 4.4 63 47 113 165×35×12 602800
461012 AMD-4.5 4.5 63 47 114 165×35×12 600127
461127 AMD-4.6 4.6 64 47 114 165×35×12 602817
461128 AMD-4.7 4.7 64 47 114 165×35×12 602824
461013 AMD-4.8 4.8 69 52 120 165×35×12 600134
461129 AMD-4.9 4.9 70 52 120 165×35×12 602831
461014 AMD-5.0 5.0 69 52 120 165×35×12 600141
461020 AMD-5.2 5.2 69 52 120 165×35×12 600202
461015 AMD-5.5 5.5 76 57 127 165×35×12 600158
461130 AMD-5.8 5.8 77 57 127 165×35×12 602848
461016 AMD-6.0 6.0 76 57 127 165×35×12 600165

取付本数：1本　内装：10本　外装：200本※表組内の色はリングカラーです。

 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
高硬度HSS（ハイス鋼）で切れ味が落ちない。

クッションドリル（鉄工用）� AMD クッションドリル（鉄工用）�3本組� AMD3S

クッションドリル（鉄工用）�6本組� AMD6P

クッションドリル（鉄工用）�7本組� AMD7S

商品
コード 品 　番 セット内容 袋サイズ 

（㎜）
JAN

（4907587）

461171 AMD6P-2.5 2.5㎜ 6本 165×50×7 027702
461172 AMD6P-3.0 3.0㎜ 6本 165×50×7 027719
461173 AMD6P-3.2 3.2㎜ 6本 165×50×7 027726
461174 AMD6P-3.3 3.3㎜ 6本 165×50×7 027733
461104 AMD6P-3.5 3.5㎜ 6本 165×50×7 602336
461175 AMD6P-4.0 4.0㎜ 6本 165×50×7 027740

内装：10セット　外装：120セット
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AMD6P
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